
RIFLES 



RIFLE AP 800

Rifle Ap800
Calibre: 5.5 mm (.22)
Potencia 800 fps
Fuente de potencia: resorte
Color negro
Sistema de disparo monotiro por quiebre de cañón
Alcance efectivo de 35 metros
Caño microestriado de acero
Culata de polímero
Mira abierta 
Mira de fibra óptica regulable en alza y deriva 
Riel para colocación de mira telescópica
seguro de gatillo
Largo total: 125 cm
Largo del caño: 42 cm
Peso: 2,800 kg

5.5MM (0.22)
CALIBRE 

POTENCIA 

800 FPS



RIFLE AP 1000

Rifle Ap1000
Calibre: 5.5 mm (.22)
Potencia 1000 fps
Fuente de potencia nitro pistón
Sistema de disparo monotiro por quiebre de cañón.
Alcance efectivo de 40 metros
Color negro
Caño microestriado de acero
Silenciador incorporado
Culata de polímero
Mira de fibra óptica regulable en alza y deriva  
Riel para colocación de mira telescópica  
Seguro de gatillo
Largo del caño: 57 cm 
Peso: 3,650 kg
Largo total: 123,5 cm

5.5MM (0.22)
CALIBRE 

POTENCIA 

1000 FPS



RIFLES 



RIFLE BULLPUP PCP

Rifle Bullpup PCP
Calibre: 5.5 mm (.22)
Potencia 830 FPS
Fuente de potencia PCP
Cargador 10 tiros/monotiro
Culata de madera europea
Supresor de sonido
Viene con riel Picatinny
Presión hasta 200 BAR
Seguro de disparo
Regulación de potencia
Depósito de aire 200 cm3
Largo: 81,3 cm
Peso: 3,3 kg

5.5MM (0.22)
CALIBRE 

POTENCIA 

830 FPS



RIFLE COMMANDER PCP

Rifle Commander pcp
Calibre: 5.5 mm (.22)
Potencia 1000 FPS
Fuente de potencia PCP
Cargador 10 tiros/monotiro
Mira de fibra óptica
Culata de madera europea
Supresor de sonido
Presión hasta 200 bar
Seguro de disparo
Regulación de potencia
Depósito de aire 200 cm3
Largo: 110 cm
Peso: 3,6 kg

5.5MM (0.22)
CALIBRE 

POTENCIA 

1000 FPS



RIFLE CHIEF II PCP

Rifle Chief II PCP
Calibre: 5.5 mm (.22)
Potencia 830 FPS
Fuente de potencia pcp
Cargador 10 tiros/monotiro
Mira de fibra óptica
Culata de madera europea
Supresor de sonido
Presión hasta 150 BAR
Seguro de disparo
Regulación de potencia
Depósito de aire 200 cm3
Largo: 99 cm
Peso: 3 kg

5.5MM (0.22)
CALIBRE 

POTENCIA 

830 FPS



RIFLE CHIEF II PLUS PCP

Rifle Chief II plus PCP
Calibre: 5.5 mm (.22)
Potencia 830 FPS
Fuente de potencia PCP
Cargador 10 tiros/monotiro
Mira de fibra óptica
Culata de polímero
Supresor de sonido
Riel Picatinny
Presión hasta 200 BAR
Seguro de disparo
Regulación de potencia
Depósito de aire 200 cm3
Largo: 99 cm
Peso: 2,8 kg

5.5MM (0.22)
CALIBRE 

POTENCIA 

830 FPS



PISTOLAS 



PISTOLA A92

Pistola A92
Calibre: 4,5 mm / .177
Sistema de gas comprimido (garrafa Co2)
Disparo semiautomático
Velocidad 361 FPS
Autonomía de 70 tiros con garrafa
Corredera metálica
Cargador con capacidad de 20 tiros
Alcance efectivo de 35 metros
Energía 2,11 joules máximo
Material polímero
Largo: 21,5 cm
Peso: 970 gr

4.5MM (0.177)
CALIBRE 

POTENCIA 

361 FPS



PISTOLA A1911

Pistola A1911
Calibre: 4,5 mm / .177
Sistema de gas comprimido (garrafa Co2)
Velocidad 400 FPS
Autonomía de 70 tiros con garrafa
Corredera metálica
Balines de acero
Cargador con capacidad de 20 tiros
Alcance efectivo de 35 metros
Energía 3 joules máximo
Material polímero
Largo: 21,5 cm
Peso: 970 gr

4.5MM (0.177)
CALIBRE 

POTENCIA 

400 FPS



PISTOLA BAIKAL MP-46M

4.5MM (0.177)
CALIBRE 

POTENCIA 

337 FPS

CALIBRE 

Pistola BAIKAL MP-46M
Calibre: 4,5 mm / .177
Aire comprimido resorte/pistón
Velocidad 337 FPS
Monotiro por quiebre de palanca inversa
Caño estriado profesional Baikal
Caño de acero pavonado
Culata de madera de haya
Mango de la culata regulable
Gatillo regulado en dureza y recorrido
Mira abierta regulable
Incluye adaptadores para modificar el guión y alza de la 
mira
Incluye baqueta y herramientas para regular
Origen Ruso 
Largo: 42 cm
Peso: 1.200 kg



GARRAFA CO2

Garrafa Co2
Para files y pistolas Co2
12 gr
Largo: 8 cm
Peso: 0,1 gr



ACCESORIOS 



INFLADOR BOMBER ONE

6000 PSI
PRESIÓN MÁXIMA 

CONEXIÓN 

1/8 BSP/ FOSTER HEMBRA

Inflador Bomber One
Presión máxima: 6.000 PSI
Válvula flow opt
Válvula de retención 60°
Conexión 1/8 BSP // foster hembra
Toma de aire inferior
Acero inoxidable
Base de acero de alta resistencia
Patas plegables
Caño y varilla pistón de acero inoxidable
Incluye manómetro, manguera de alta presión, kit de 
piezas de repuesto, llave multi funcional y manual de uso.
Largo de manguera: 56 cm 
Largo: 62 cm
Peso: 3 kg



INFLADOR BOMBER SUPER  

6000 PSI
PRESIÓN MÁXIMA 

Inflador Bomber Super
Presión máxima: 6.000 PSI
Válvula flow opt
Válvula de retención 60°
Conexión 1/8 BSP // foster hembra
Toma de aire inferior
Acero inoxidable
Base de acero de alta resistencia
Patas plegables
Caño y varilla pistón de acero inoxidable
Con filtro anti humedad
Incluye manómetro, manguera de alta presión, kit de 
piezas de repuesto, llave multi funcional y manual de uso.
Largo de manguera: 56 cm 
Largo: 62 cm
Peso: 3 kg



COMPRESOR PCP - 300 BAR

Compresor PCP - 300 BAR
Tipo de corriente continua
220/ 12 V
Puede inflar hasta 300 BAR en 20 minutos
Presión de trabajo 0-30 Mpa
Carga de 0 a 300 bares en 20 minutos (depósito de 450 cc)
Refrigeración por cooler
Display con medidor de temperatura y corte automático 
funcionamiento hasta 40 minutos de forma continua
Incluye: pinzas para conectar a la batería, pico foster, estación de 
carga con filtro anti-humedad, manómetro y purgador incorporado, kit 
de o'rings, filtros de repuesto y lubricante, manual de instrucciones.
Dimensiones: 27 cm x 20,5 cm x 16 cm
Peso neto: 6,5 kg

350 W
PODER DEL MOTOR 

PRESIÓN DE TRABAJO 

220/12 V



MIRA TELESCÓPICA 4x20 

Mira telescópica 4x20
Aumento 4x
Tamaño de retículo: 2 cm
Retículo cross air
Tipo de retículo: R8
Apertura máxima de soporte 1.2 cm
Diámetro del tubo: 1’’
Regulación en altura y deriva
Construida con materiales ultra livianos
Lentes hi resolution
Material aluminio
Regulación manual de alza y deriva
Nitidez regulable
A prueba de golpes y retroceso
Lentes de alta resolución
Impermeable
Regulación 1/4 MOA o 1'’
Incluye montaje
Largo: 26,8 cm
Peso: 101 gr



MIRA TELESCÓPICA 4x40 

Mira telescópica 4x40
Aumentos 4
Tamaño de Retículo 4 cm
Tipo de Retículo R8
Tapas protectoras incluidas
Sellado interior nitrógeno gaseoso
Lentes minerales antireflejos
Tipo de mira fijo
Zoom: No
Material Aluminio
Regulación manual de alza y deriva
Nitidez regulable
A prueba de golpes y retroceso
Lentes de alta resolución
Impermeable
Regulación 1/4 MOA o 1'’
Incluye montajes
Largo: 30 cm
Diámetro del tubo: 1’’
Diámetro objetivo 40 mm
Peso: 320 gr



MIRA TELESCÓPICA 3-9x40 

Mira telescópica 3-9x40
Anti recoil
Aumentos 3-9
Tamaño de retículo: 4 cm
Tipo de retículo range finder
Lentes Hi-Resolution
Zoom: si
Material aluminio 
Regulación manual de alza y deriva
Nitidez regulable
A prueba de golpes y retroceso
Impermeable
Regulación 1/4 MOA o 1'’
Incluye corrector de paralaje 
Incluye ajuste de dioptría
Incluye montajes
Largo: 31.5 cm
Diámetro del tubo: 1’’
Peso: 277 gr



MIRA TELESCÓPICA 3-9x40 ANTIRECOIL  

Mira telescópica 3-9x40 antirecoil
Sistema anti recoil
Aumentos 3-9
Tamaño del retículo: 4 cm
Tipo de retículo alph mildot
Retículo iluminado Iluminada en rojo y verde
5 intensidades de luz
Torretas micro calibradas tácticas
Corrector de paralaje
Ajuste de dioptría: Si
Incluye montajes altos con riel de 11 mm
Largo: 32,5
Peso: 450 gr



MIRA TELESCÓPICA 3-9x50

Mira telescópica 3-9x50
Aumentos 3-9
Tamaño del retículo: 5 cm
Tipo de retículo multi X
Retículo iluminado en rojo / verde con 11 intensidades
Zoom: Si
Incluye corrector de paralaje 
Incluye ajuste de dioptría
Incluye montajes con riel de 11 mm
Largo: 32 cm
Peso: 605 gr



RIEL R026

RIEL R026
Aluminio
Con pin-stop
Tamaño riel inferior: 11 mm
Tamaño riel superior: 22 mm
Altura total aprox.: 1,5 cm
Color negro mate
Incluye llave allen
Largo: 9 cm
Peso: 85 gr



ADAPTADOR R051

RIEL R051
Material aluminio
Con pin-stop
Tamaño agarre: 22 mm
Tamaño riel superior: 11 mm
Altura total aprox.: 1,0 cm
Color negro mate
Largo: 3 cm
Peso:50 gr



MONTAJE DOBLE

MONTAJE doble
Riel de 22 mm.
Tamaño del tubo: 25 mm
Alto total: 6 cm
Con pin-stop
Ajuste superior con 4 tornillos allen (llave incluída)
Ajuste inferior con 3 tornillos allen (llave incluída)
Incluye montontaje monopieza reforzado y llave allen
Peso: 135 gr



MONTAJE HIGH

MONTAJE high
Material aluminio
Riel 25 mm.
4 tornillos
Tamaño del tubo: 25 mm. (1 pulgada)
Ajuste con 2 tornillos allen
Incluye anclaje bipieza (x2) y llave allen
Largo: 10 cm
Peso: 135 gr



MONTAJE MEDIUM

MONTAJE medium
Riel de 25 mm.
Tamaño del tubo: 25 mm.
Con pin-stop
Ajuste superior con 4 tornillos allen (llave incluida)
Ajuste inferior con 3 tornillos allen (llave incluida)
Incluye montaje monopieza reforzado y llave allen
Largo: 10 cm
Peso: 135 gr



BÍPODE LSB101

Bípode LSB101
Material: aluminio reforzado
Longitud regulable
Altura máxima: 50 cm
Altura mínima: 32 cm 
Plegable y extensible
Tapones de goma para que no se deslice
Peso: 290 gr



BÍPODE LSB003

Bipode LSB003
Material: aluminio reforzado
Longitud regulable
Altura mínima 22 cm
Altura máxima 28 cm
Plegable y extensible
Tapones de goma para que no se deslice
Se unen al rifle directamente desde el caño
Peso: 280 gr



BINOCULAR 10X50

Binocular 10 x 50
Campo de visión 98M/1000M
Aumento 10x
Diámetro del objetivo 50 mm.
Amortigua impactos.
Largo: 18 cm
Peso: 750 gr



MONOCULAR 10X25

Monocular 10 x 25
Campo de visión 98M/1000M
Aumento 10x
Diámetro objetivo: 3 cm
Largo: 11,5 cm
Peso: 95 gr



CAZA BALINES SNP 6P

Caza balines SNP-6P

Cantidad de figuras: 4 + centro de tiro
Cuenta con imanes detrás de cada figura para mantenerlas 
derribadas
Material acero reforzado
Color negro
Cajón de metal de alta resistencia
Funciona como atrapa balines
Ancho: 49 cm
Profundidad: 22 cm 
Alto: 20 cm
Peso: 2,100 kg
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